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DEKLARACJA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH
PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Nr:/ No. 6/CPR/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:’ Asfalt drogowy 160/220
1. Jedineény identifikadni kéd typu vyrobku:' Silniéni asfalt 160/220
2% Zamiarzone zastosonanielun natonoame Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przenoszacych
: . 5 secr ] ruch kotowy
2. Zamyslené/zamySiend pouZiti Pro stavbu a tdrzbu cest, letist a jiné zpevnéné komunikace
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemikdéw 7
A 09-411 Plock, Polska, Polsko
3' 5;,‘;3;2:_’}*- Tel.: (+48) 24 365 22 41
WYDZIAt. ASFALTOW PR4-1
ul. Chemikéw 7, 09-411 Plock, Polska, Polsko
4. System(-y) oceny i weryfikacji statoci wlasciwosci uzytkowych:’ 2+
4. Systém/systémy POSV:'
: .
o Noma Zharmoniowas: EN 12591:2009 / GSN EN 12591:2009
’ - 4 Polskie Centrum Badari i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434
éez‘:,';‘;:g‘:},'gz gf:;&iﬁgxﬂkglﬁg%, Polish Centre for Testing and Certification, No. 1434

6. Deklarowane wtasno$ci uzytkowe:'
6. Deklarované viastnosti:!

- E Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki W;;i:;:;ic' st';ecf‘ﬂ:::f
SR dalicharekisnz iy, Viastnost Harmonizované tech-
nické specifikace

Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg CSN EN 1426) 160 = 220 0.1mm EN 12591:2009
Konzistence v nepiimé teploty provozu (penetrace pii 25 °C podie CSN EN 1426) ! p.5.2.2
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mieknienia PiK wg CSN EN EN 12591:2009
1427) 35-43 °C :
Konzistence pii vysokych teplotach (bod méknuti podle GSN EN 1427) 5 S
tamliwo$¢ w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura famliwosci Fraassa wg CSN EN EN 12591:2009
12593) s-15 °C ;
Krehké pfi nizkych teplotéch (Bod limavosti podle Fraassa podie GSN EN 12593) (e
Wrazliwo$¢ temperaturowa konsystencii (Indeks Penetracji wg CSN EN 12591) NPD " EN 12591:2009
Teplotni citlivost konzistence (penetraénl index podle CSN EN 12591) p-5.25
Stalo$¢ konsystencji — odpornosé na starzenie (metoda RTFOT wg CSN EN 12607-1):
Odolnosti proti stdmutf — odolnosti proti stémutf (RTFOT metoda podie CSN EN 12607-1):

- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT >37 % EN 12591:2009

- zbyl4 penetrace pii 25°C po RTFOT p.5.2.6

- wzrost temperatury migknienia PiK po RTFOT . <12 oc

- zvySeni bodu méknuti po RTFOT
Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych speinia EN 12591:2009
Nebezpecéné latky spliiuje p.53

7. Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wia-
éciv«{oéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powy-
zgj.

7. Viastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohlé3enf o viastnostech se v souladu s
nafizenim (EU) &. 305/2011 vydavé na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.’

W imieniu producenta podpisat(-a):’
Podepséno za vyrobce a jeho jménem:’

""""" (miejsce i data wydania) I8 (podpis) R R S e
(misto a datum vydani) {podpis)

L ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
! NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011




