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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
EKSPLOATACINIY SAVYBIYU DEKLARACIJA

Nr:/ Nr. 3ICPR/2015/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:’
1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:’

Asfalt drogowy 50/70
Keliy bitumas 50/70

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania;’
2. Naudojimo paskirtis (-ys):!

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przeno-
szacych ruch kotowy
Keliy, oro uosty ir kity bitumo paviriy statybai ir prieZiurai

3. Producent:’
3. Gamintojas:’

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemikéw 7
09-411 Plock, Polska, Lenkija
Tel.: (+48) 24 365 22 41

WYDZIAL ASFALTOW PR4-1
ul. Chemikéw 7, 09-411 Ptock, Polska, Lenkija

4. Sys1tem(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytko-
wych:

4. Ekfploataciniq savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema
(-os):

2+

5. Norma zharmonizowana:'
5. Darnusis standartas:’

Jednostka lub jednostki notyfikowane:'
Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-0s):’

EN 12591:2009
LST EN 12591:2009 (TRA Bitumas 14)

Polskie Centrum Badari i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434
Polish Centre for Testing and Certification, No. 1434

6. Deklarowane wiasnosci uzytkowe:'
6. Deklaruojama (-0s) eksploataciné (-és) savybe (-és):’

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe st’;zf‘l:‘?zza:f
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné
specifikacija
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mieknienia PiK
wg LST EN 1427) 46 — 54 oC
Nuoseklumo veikiant auksta temperatira (Minkstejimo temperatira pagal tiedo ir rutulio
metodg pagal LST EN 1427)
Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg LST EN 12591:2009
EN 1426) 50 — 70 0.1mm LST EN 12591:2009
Nuoseklumo netiesioginio temperatiiros operacijoje (penetracija kai yra 25°C pagal LST ! (TRA Bitumas 14)
EN 1426)
tamliwos¢ w niskiej temperaturze eksploataciji (temperatura tamliwosci Fraassa wg
LST EN 12593) <8 oc
Trapas ne zemos temperatdros darbui (Trapumo temperatira pagal Frasg pagal LST EN
12593)

Strona1z2

: ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

! EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d.
KOMISIJOS DELEGUOQOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 574/2014 2014 m. vasario 21 d.




<
ORLEN

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe stzz%ﬁz::;a
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darniofi techniné
specifikacija

Stalo$¢ konsystencji — odpornos¢ na starzenie (metoda RTFOT wg LST EN 12607-1):

Stabilumas ir nuosekiumas — atsparumas kietéjimui (RTFOT metodas pagal LST EN 12607-1):
- zmiana masy po RTFOT <05 %
- maseés pokytis po RTFOT !
- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT > 50 %
- liekamaji penetracija kai yra 25°C RTFOT
- wzrost temperatury mieknienia PiK po RTFOT <9 oC

- Ink$téjimo temperatdros pagal tiedq ir rutulj padidejimaspo RTFOT

EN 12591:2009
LST EN 12591:2009
(TRA Bitumas 14)

Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych speinia
Pavojingy medzZiagy atitinka
Zharmonizowana
Wiasciwosci dodatkowe Wiasciwosci uzytkowe st’;?;ﬁ:\fiig:r?aa
Papildomos savybés Eksploatacinés savybés Darnioji technine
specifikacija

Temperatura zapfonu (tygiel otwarty Clevelanda wg LST EN SO 2592)

Uzliesmo$anas (Cleveland open cup pagal LST EN ISO 2592) 2230 c
Zawartos¢ skladnikéw rozpuszczalnych wg LST EN 12592 >99.0 o
Tirpumas pagal LST EN 12592 !

Lepko$é dynamiczna w 60°C wg LST EN 12596 > 145 Pa*s
Dinaminé klampa kai yra 60°C pagal LST EN 12596

Lepkosé¢ kinematyczna w 135°C wg LST EN 12595 > 295 mm/s2

Kinematiné klampa kai yra 135°C 135°C pagal LST EN 12595

EN 12591:2009
LST EN 12591:2009
(TRA Bitumas 14)

7. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych whasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklara-
cja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé producenta

okreslonego powyzej.

7. Nurodyto produkto eksploatacines savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija
pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uZ jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.’

W imieniu producenta podpisal(-a):’
Pasiradyta (gamintojo ir jo vardu):'

""""" (miejsce i data wydania)
(lvieta iSdavimo data)
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! ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

! EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d.
KOMISIJOS DELEGUQTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 574/2014 2014 m. vasario 21 d.




