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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
VYHLASENIE O PARAMETROCH

Nr: / é. 4/CPR/2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:* Asfalt drogowy 70/100 i 70/100 E
1. Jedineény identifikaény kod typu vyrobku:* Cestny asfalt 70/100 a 70/100 E
2. Zamierzone zastosowanie Iub zastosowania:: Do budowy i utrzymania drég, Iztgrl]st(;{glwn;/ch powierzchni przenoszgcych
2. ZamySlané pouzitie/pouzitia: Na stavbu a udrzbu ciest, letisk a inej spevnenej komunikacie
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
3. Producent:* ul. Chemikow 7
3. Vyrobca:* 09-411 Ptock, Polska, Polsko
Tel.: (+48) 24 365 22 41
4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych:* 2+
4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:*
5. Norma zharmonizowana:* . .
5. Harmonizovana norma:: EN 12591:2009 / STN EN 12591:2009
. . ) . Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434
Jednostka lub jednostki notyfikowane:! f . A
Notifikovany(-6) subjekt(-y):: Polish Centre for Testing and Certification, No. 1434
6. Deklarowane wtasnosci uzytkowe:!
6. Deklarované parametre:*
Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wla.scll(wosm spe%yf]kaqa
Podstatné vlastnosti uzytkowe tec ; nlczn’a
Parametre Harmonizované tech-
nické Specifikdcie
Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg PN-EN 1426) 70 — 100 0.1mm EN 12591:2009
Konzistencia pri strednej pracovnej teplote (penetracia pri 25°C podla PN-EN 1426) ’ p.5.2.2
ﬁg%ystenqa w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura migknienia PiK wg PN-EN - o EN 12591:2009
Konzistencia pri zvySenej pracovnej teplote (bod méknutia podla PN-EN 1427) p.5.2.3
riggwglg\)/osc w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura tamliwosci Fraassa wg PN-EN <10 o EN 12591:2009
Krehkost pri nizkych pracovnej teplote (Bod lamavosti podla Fraassa podfa PN-EN 12593) p.5.24
Wrazliwos¢ temperaturowa konsystencji (Indeks Penetracji wg PN-EN 12591) NPD ) EN 12591:2009
Teplota citlivost’ konzistencie (penetracny index podfa PN-EN 12591) p.5.25
Statos¢ konsystencji — odpornos¢ na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
Stalost’ — odolnost voéi starnutiu pri 163°C (RTFOT metéda podla PN-EN 12607-1):
- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT > 46 % EN 12591:2009
- zvy$kova penetrécia pri 25°C po RTFOT = p.5.2.6
- wzrost temperatury mieknienia PiK po RTFOT <9 oC
- zvy$enie bodu méknutia po RTFOT B
Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych spetnia EN 12591:2009
Nebezpecné latky splna p.5.3

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wia-
Sciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powy-

zej.t

7. Uvedené parametre vyrobku sti v zhode so stiiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU)

¢. 305/2011 vydava na vyhradnti zodpovednost uvedeného vyrobcu.t

W imieniu producenta podpisat(-a):*
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:*

Tomasz Olczak — Dyrektor Biura Technologii

(nazwisko i stanowisko / Meno a postavenie)

Ptock, 19.12.2022

Signature Not Verified
Dokument podpisahy przez
Tomasz Krzysztof Olczak
Data-2023.03 14:04: 47 CET.

(miejsce i data wydania)
(Miesto a datum vydania)

(podpis)
(podpis)

! ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

! NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢. 305/2011 z 9. marca 2011
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