<

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Nr: / Nr. 13/CPR/2019/1

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:" , I drogtgngBT.?gxf:‘ksc;::gg polimerami
1. Unikalais izstradajuma tipa identifikéacijas numurs: Ar polimériem modificéts bitumens

ORBITON 45/80-65

-

Do budowy i utrzymania drdg, lotnisk i innych powierzchni
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:' przenoszacych ruch kotowy

2. Paredzétais izmantojums:” Celu, lidostu un citu transporta kustibas slodzei pakjautu
virsmu segumu bavei un uzturé$anai

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemikéw 7
3. Producent:” 09-411 Ptock, Polska, Polija
3' Raz'otéjs". Tel.: (+48) 24 365 22 41
WYDZIAL ASFALTOW PR4-1
ul. Chemikéw 7, 09-411 Plock, Polska, Polija

4. System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtagciwosci uzytkowych:' 24
4. Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma(-as):’
5. Norma zharmonizowana:' EN 14023:2010 / PN-EN 14023:2011
5. Saskapotais standarts:’
Polskie Centrum Badar i Certyfikacji S.A., nr. identyfika-
Jednostka lub jednostki notyfikowane:' cyjny 1434
Pazigota(-as) iestade(-es).’ Polish Centre for Testing and Certification, No. 1434

6. Deklarowane wiasnosci uzytkowe:'
6. Deklarata(-as) ekspluatacijas ipasiba(-as).”

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki WIa.scll(woécl specyfikacja
Batiskie raksturlielumi X uzytkowe techniczna
spluatacijas ipasibas Saskanpota tehniska
specifikacija
Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg PN-EN 1426) 45-80 | 0.1mm | Kiasa 4 EN 14023:2010
Konsistence vidéja darba temperatara (penetracija no 25°C saskana ar PN-EN 1426) ! p.5.2.2
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mieknienia PiK wg PN-EN EN 14023:2010
1427) 265 °C klasa 5 :

. o _ . _ .5.23
Konsistence palielinata darba temperatirs (mikstéSanas temperatira saskana ar PN-EN 1427) P
tamliwos¢ w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura tamliwosci Fraassa wg PN-EN
12593) <-15 oc Klasa 7 EN 14023:2010
Trausmulus zemas darba temperataras (Fraasa trausluma temperatara saskapa ar PN-EN p.5.24
12593)

Kohezja (sita rozciggania wg PN-EN 13589) 22 Jiem? klasa 6 EN 14023:2010
Cohesion (force ductility acc. PN-EN 13589) (10°C) p.5.2.5
Stalos¢ konsystencji — odpornos¢ na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
lgizturiba — izturiba prét cietéSanu (RTFOT metodas saskana ar PN-EN 12607-1):

- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT > 60 % Klasa 7 EN 14023:2010

- palieko$a penetracija 25°C kad RTFOT ° p.5.2.6

- wzrost temperatury migknienia PiK po RTFOT <8 oC Klasa 2

- mikstéSanas temperatatas pieaugums kad RTFOT -
Odksztatcenie sprezyste (nawrét sprezysty w 25°C wg PN-EN 13398) >80 % Klasa 2 EN 14023:2010
Elastiga atjauno$anas (elasitigé atiaunoSanéas 25°C saskana ar PN-EN 13398) ° p.5.2.7
Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych spelnia EN 14023:2010
Bistamam vielam atbilst p.5.3

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnoéé producenta okreslonego powyzej."

7. lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Jpasibu kopumam. ST ekspluatacijas pasibu deklaracija izdota
saskapa ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi iepriek$ noraditais razotajs. '

W imieniu producenta podpisat(-a):"'
Parakstits raZotaja varda: '

(miejsce i data wydania)
(vieta izdosanas datums)

! ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
! EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts)




