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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr:/ Nr. 25/CPR/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Asfalt drogowy 50/70
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Bitum rutier 50/70

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozli-

wiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z Asfalt drogowy 50/70

art. 11 ust. 4:" Bitum rutier 50/70

2. Tipul, lotul sau num&rul de serie sau orice alt element care Identyfikacja partii wedtug oznaczenia na Swiadectwie Jakosci
permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum este Identificarea lotului se face conform Certificatului de Calitate

solicitat la articolul 11 alineatul (4):"

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub .
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca zastosowa- Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przenosza-

ie zharmonizowang specyfikacjg techniczng; cych ruch kotowy
3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru const- Pentru constructia si intretinerea drumurilor, aeroporturilor si a altor
ructii, in conformitate cu specificatia tehnicd armonizata aplicabil3, Suprafete de trafic

astfel cum este prevazut de fabricant:

ORLEN Asfalt Sp. z 0.0.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak ul. Chemikéw 7

g 09-411 Ptock
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie :
zart 11 ust. 5" Tel.: (+48) 24 365 38 27, (+48) 24 365 28 68

fax: (+48) 24 365 55 96

4. Num ] jala ] 1 39 :
Numele, denumirea sociald sau marca inregistrats s adresa de e-mail: asfalt@orlen-asfalt pl

contact a fabricantului, astfel cum se solicitd in temeiul articolului

: o
11 alineatul (5): PRODUKCJA TRZEBINIA

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upo-
waznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust. 2: Nie dotyczy
5. Dupé caz, numele s adresa de contact a reprezentantului auto- Nu se aplicd
rizat al c&rui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12
alineatul (2):"

3. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
.__2ytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
6. Sistemul sau sistemele de evaluare §i verificare a constantei 2+
performantei produsului pentru constructii, astfel cum este preva-
zutin anexa V:

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., notyfikowana jednostka o
nr. identyfikacyjnym 1434, przeprowadzita wstepna inspekcje zaktadu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz prowadzi staty

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej nadzor, oceng i akceptacje ZKP w systemie 2+, i wydata certyfikat
wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana; zgodnosci zaktadowej kontroli produkgii.

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru Centrul Polon de Testare si Certificare, unitatea notificatd cu numarul
constructii acoperit de un standard armonizat: de identificare 1434 a efectuat inspectia primara a intreprinderii de

productie si a fabricii de productie, efectuénd regular verificari, evaluari
si accepte FPC in sistemul 2+ si a emis certificatul de conformitate
EPC.
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8. Deklarowane wtasnosci uzytkowe:
8. Performanta declarata:

Zharmonizowana

. : Wiasciwosci specyfikacja
b
? Performanta Specificatiile tehnice
armonizate

Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg PN-EN 1426)

Consistentd la temperatura de lucru intermediara (penetratie la 25°C conform PN-EN 1426) e 0;1mm

Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploataciji (temperatura migknienia PiK wg PN-EN
1427) 46 - 54 20

Consistentd la temperaturd de lucru ridicatd (punct de inmuiere conform PN-EN 1427)

Stato$é konsystenciji — odporno$¢ na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
Durabilitate — rezistent la intérire (RTFOT metoda conform PN-EN 12607-1):

- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT
- wzrost temperatury mieknienia PiK po RTFOT 250 %
- penetratie reziduala dupa imbéatrénire la 25°C . =9 °c

cresterea punctuli de inmuiere dupé imbéatrénire

EN 12591:2009
PN-EN 12591:2010

£ amliwos¢ w niskiej temperaturze eksploataciji (temperatura tamliwosci Fraassa wg PN-EN
12593) <-8 °C
Friabilitate la temperaturé de lucru sc&zutéd (Punct de rupere Fraass conform PN-EN 12593)

Wrazliwosé temperaturowa konsystencji (Indeks Penetracji wg PN-EN 12591)

Dependenta consistentei de temperaturé (indice de penetratie conform PN-EN 12591) NS
Substancije niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych spetnia
Substante periculoase conform
Zharmonizowana
Wiasciwosci dodatkowe W‘:ai?:m:vsec' s& iﬁ:‘f;:::f
Proprietéfi adifionale Performanta Specificatiile tehnice
armonizate
Statoéé konsystencji — odpornosé na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
Durabilitate — rezistentd la intarire (RTFOT metoda conform PN-EN 12607-1):
- zmiana masy po RTFOT <05 % PE’\I‘E;I215;519:%920(?10
- Variatia masei dupa imbétrénire ; & :
Temperatura zaptonu (tygiel otwarty Clevelanda wg PN-EN ISO 2592) > 230 oC
munct de inflamabilitate (Cleveland open cup conform PN-EN 1SO 2592) ¢

[o—

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza dekla-
racja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt. 4.

9. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performania declaraté de la punctul 8. Aceasta declaratie de
performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4

W imieniu producenta podpisat(-a):
Semnata pentru S in numele fabricantului de cétre:

. . o R e
(miejsce i data wydania) (podpis)
(locul § data emiterii) (semnatura)
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