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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DECLARAJIA DE PERFORMANTA

Nr: / Nr. 8/CPR/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Asfalt drogowy 70/100
Bitum rutier 70/100

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozli-
wiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust. 4

2. Tipul, lotul sau numérul de serie sau orice alt element care
permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum este
solicitat la articolul 11 alineatul (4):"

Asfalt drogowy 70/100
Bitum rutier 70/100
Identyfikacja partii wedtug oznaczenia na Swiadectwie Jakosci
Identificarea lotului se face conform Certificatului de Calitate

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca zastosowa-
nie zharmonizowang specyfikacja techniczna:

3. Utilizarea sau utilizérile preconizate ale produsului pentru con-
structii, in conformitate cu specificatia tehnicd armonizatd aplica-
bild, astfel cum este prevazut de fabricant:

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przenosza-
cych ruch kotowy
Pentru constructia gi intrefinerea drumurilor, aeroporturilor si a altor
suprafete de trafic

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie
zart. 11 ust. 5:"

4. Numele, denumirea sociald sau marca inregistratd s adresa de
contact a fabricantului, astfel cum se solicitd in temeiul articolului
11 alineatul (5):"

ORLEN Asfalt Sp. z 0.0.
09-400 Ptock, ul. tukasiewicza 39, Poland
Tel.: (+48) 24 25 69874
fax: (+48) 24 367 9109
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upo-
waznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

5. Dupé caz, numele § adresa de contact a reprezentantului au-
torizat al c&rui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12
alineatul (2):"

Nie dotyczy
Nu se aplica

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V:

6. Sistemul sau sistemele de evaluare § verificare a constanfei
performanfei produsului pentru constructii, astfel cum este
prevazut in anexa V:

2+

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej
wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana:

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru
constructii acoperit de un standard armonizat:

Poliskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., notyfikowana jednostka o
nr. identyfikacyjnym 1434, przeprowadzita wstepna inspekcje zaktadu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz prowadzi staty
nadzor, oceng i akceptacje ZKP w systemie 2+, i wydata certyfikat
zgodnosci zaktadowe]j kontroli produkcji.

Centrul Polon de Testare si Certificare, unitatea notificatd cu numérul
de identificare 1434 a efectuat inspectia primard a intreprinderii de
productie i a fabricii de productie, efectuand regular verificari, evaluari
§i accepte FPC in sistemul 2+ si a emis certificatul de conformitate
FPG.
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8. Deklarowane wtasnosci uzytkowe:
8. Performanta declarata:

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki wl:;;::g:;m stgf:?'lfii:::;a
Caracteristici esentiale Performanta Specificafiile tehnice
armonizate
Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacii (penetracja w 25°C wg PN-EN 1426) 70-100 | 0.1mm
Consistenté la temperatura de lucru intermediara (penetratie la 25°C conform PN-EN 1426) !
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacii (temperatura mieknienia PiK wg PN-EN
1427) 43 -51 i
Consistenta la temperaturd de lucru ridicata (punct de inmuiere conform PN-EN 1427)
Statos¢ konsystenciji — odpornosé na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
Durabilitate - rezistenté la intarire (RTFOT metoda conform PN-EN 12607-1);
- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT > 46 %
- penetratie reziduala dupa imbatrénire la 25°C o
- wzrost temperatury migknienia PiK po RTFOT 5 .
- cresgterea punctuli de inmuiere dupé imbétrénire a9 c pﬁgﬁszg;éﬁo% 0
- zmiana masy po RTFOT <05 % i :
- Variatia masei dupa imbatréanire ‘ ?
tamliwo$¢ w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura tamliwosci Fraassa wg PN-EN
12593) <-10 °C
Friabilitate la temperaturd de lucru sc&zutéd (Punct de rupere Fraass conform PN-EN 12593)
Wrazliwos¢ temperaturowa konsystenciji (Indeks Penetracji wg PN-EN 12591) NPD
Dependenta consistentei de temperatura (indice de penetratie conform PN-EN 1259 1)
Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych spetnia
Substante periculoase conform
Zharmonizowana
Wiasciwosci dodatkowe W;;;‘:"“g:?' o i
Proprietati aditionale Performants Specificatiile tehnice
armonizate
Temperatura zaptonu (tygiel otwarty Clevelanda wg PN-EN SO 2592) > 230 oc EN 12591:2009
Punct de inflamabilitate (Cleveland open cup conform PN-EN ISO 2592) - PN-EN 12591:2010

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1i 2 sg zgodne z wtaéciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza dekla-

racja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego w pkt. 4.

9. Performanta produsului identificat la punctele 1 s 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 8. Aceasta declaratie de

performan( este emisé pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Semnaté pentru s in numele fabricantului de catre:

"""""" (miejsce i data wydania)
(locul s data emiterii)

(semnétura)
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