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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
VYHLASENIE O PARAMETROCH

Nr:/ ¢. 16/CPR/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Asfalt drogowy 70/100

1. Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku: Cestny asfalt 70/100
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozli-

wiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z Asfalt drogowy 70/100
art. 11 ust. 4:' Cestny asfalt 70/100

2. Typ, ¢islo vyrobnej davky alebo sériové ¢islo, alebo akykolvek
iny prvok umozriujuci identifikéciu stavebného vyrobku, ako sa
vyZaduje podfa &lanku 11 ods. 4"

Identyfikacja partii wedtug oznaczenia na Swiadectwie Jakosci
Identifikacia SarZe podla oznacenia na Certifikate kvality

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcy zastosowa-
nie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

3. Zamyslané pouZitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca,
v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou $pecifiké-
ciou:

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przenosza-
cych ruch kotowy
Na stavbu a ddrzbu ciest, letisk a inej spevnenej komunikécie

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie
zart. 11 ust. 5.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochr-
annéa znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyZaduje podfa
clanku 11 ods. 5

ORLEN Asfalt Sp. z 0.0.
ul. Chemikow 7
09-411 Plock
Tel.: (+48) 24 365 38 27, (+48) 24 365 28 68
fax: (+48) 24 365 55 96
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl

PRODUKCJA TRZEBINIA
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upo-
waznionego przedstawiciela, ktére90 petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

5. V pripade potreby meno a kontaktna adresa spinomocneného
zastupcu, ktorého spinomocnenie zahriia ulohy vymedzené v
Glanku 12 ods. 2.

Nie dotyczy
Netyka sa

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V:

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti
parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaji v prilohe V:

2+

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczace;
wyrobu budowlanego objgtego norma zharmonizowana;

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného
vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizované norma:

Polskie Centrum Badar i Certyfikacji S.A., notyfikowana jednostka o
nr. identyfikacyjnym 1434, przeprowadzita wstepng inspekcje zaktadu
produkcyjnego | zaktadowej kontroli produkcji oraz prowadzi staty
nadzor, ocene i akceptacje ZKP w systemie 2+, i wydata certyfikat
zgodnosci zakltadowej kontroli produkcii.

Polské centrum na testovanie a certifikdciu, a. s. (Polskie Centrum
Badari i Certyfikacji S.A.), notifikovany orgén s identifikaénym éislom
1434, vykonal pociatoéni inSpekciu vyrobného zédvodu a podnikovej
vyrobnej konfroly a vykonava staly dozor, hodnotenie a schvalovanie
podnikovej vyrobnej kontroly v systéme 2+, a vydal certifikat zhodnosti
podnikovej vyrobnej kontroly.
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8. Deklarowane wiasnosci uzytkowe:
8. Deklarované parametre:

Zharmonizowana
Wiasciwosci specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki
uzytkowe techniczna
FEGETIGS FREmG Parametre Harmonizované tec-
hnické Specifikacie
Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg PN-EN 1426) 70-100 | 01
Konzistencia pri strednej pracovnej teplote (penetracia pri 25°C podia PN-EN 1426) - vimm
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacii (temperatura migknienia PiK wg PN-EN
1427) 43 - 51 °C
Konzistencia pri zvy$enej pracovnej teplote (bod maknutia podfa PN-EN 1427)
Statos¢ konsystencji — odpornosc na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
Stélost’ - odolnost’ vodi tvrdnutiv (RTFOT metdda podfa PN-EN 12607-1):
- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT 246 %
- zostatkové penetrécia pri 25°C po RTFOT
- wzrost temperatury migknienia PiK po RTFOT <9 oc EN 12591:2009
- zvy3enie bodu méaknutia po RTFOT PN-EN 12591:2010
- zmiana masy po RTFOT <08 9%
- zmena hmotnosti po RTFOT :
tamliwo$¢ w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura tamliwosci Fraassa wg PN-EN
12593) £-10 °C
Krehkost pri nizkych pracovnej teplote (Bod lamavosti podla Fraassa podla PN-EN 12593)
Wrazliwo$¢ temperaturowa konsystencji (Indeks Penetracji wg PN-EN 12591) NPD
Teplota citlivost konzistencie (penetracny index podfa PN-EN 12591)
Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych speinia
Nebezpecné latky splna
Zharmonizowana
Wiasciwosci dodatkowe wl:;;':mﬁc' st‘;:;{s:::ga
Dalsie viastnosti Parametre Harmonizované tec-
hnické Specifikacie
Temperatura zaptonu (tygiel otwarty Clevelanda wg PN-EN I1SO 2592) 2230 oC EN 12591:2009
Bod vzplanutia (Cleveland open cup podfa PN-EN ISO 2592) PN-EN 12591:2010

9. Whasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1§ 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza dekla-
racja wiasciwoéci uzytkowych wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt. 4.

9. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8. Toto vyhlasenie o parametroch sa
vydava na vyhradnt zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

W imieniu producenta podpisal(-a):
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

(miejsce i data wydania)
(miesto a datum vydania)
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