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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Nr:/ ¢é. 11/CPR/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Asfalt drogowy 35/50
1. Jedinecny identifikaéni kéd typu vyrobku: Silniéni asfalt 35/50

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozli-

wiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z A;.;::::;:gh n‘ 3"'53"5%0

art. 11 ust. 4:"
2. Typ, serie nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek um-
oZniujici identifikaci stavebnich vyrobki podle &l. 11 odst. 4.7

Identyfikacja partii wedtug oznaczenia na Swiadectwie Jakosci
Identifikace SarZe podle oznaceni na Certifikétu kvality

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgca zastosowa-
nie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

3. Zamyslené pouZiti nebo zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku
v souladu s prislus$nou harmonizovanou technickou specifikaci
podle pfedpokladu vyrobce:

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przenosza-

cych ruch kotowy
Pro stavbu a udrzbu cest, letist a jiné zpevnéné komunikace

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie
zart. 11 ust. 5"

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni
adresa vyrobce podle &l 11 odst. 5"

ORLEN Asfalt Sp. z 0.0.
09-400 Ptock, ul. tukasiewicza 39, Poland
Tel.: (+48) 24 25 69874
fax: (+48) 24 367 9109
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upo-
waznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust. 2

5. Pfipadné jméno a kontaktni adresa zpilnomocnéného zéastupce,
Jjehoz piné moc se vztahuje na tkoly uvedené v &, 12 odst. 2:'

Nie dotyczy
Netyka se

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:

6. Systém nebo systémy posuzovéani a ovéfovani stalosti viast-
nosti stavebnich vyrobkd, jak je uvedeno v pfiloze V:

2+

7. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej
wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana:

7. V pripadé prohlaseni o viastnostech tykajicich se stavebniho
vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., notyfikowana jednostka o
nr. identyfikacyjnym 1434, przeprowadzita wstepng inspekcje zaktadu
produkcyjnego i zaktadowe] kontroli produkcji oraz prowadzi staty
nadzér, ocene i akceptacie ZKP w systemie 2+, i wydata certyfikat
zgodnosci zaktadowe| kontroli produkcii.

Polské centrum pro testovani a certifikaci a. s. (Polskie Centrum Badan
i Certyfikacji S.A.), notifikovany orgén s identifikacnim cCislem 1434,
proved! pocatecni inspekci vyrobniho zévodu a podnikové vyrobni
kontroly a provadi staly dozor, hodnoceni a schvalovani podnikové
vyrobni kontroly v systému 2+, a vydal certifikat shodnosti podnikové
vyrobni kontroly.
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8. Deklarowane wiasnosci uzytkowe:
8. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wh!“' l'::?i s&:;m:::r
Zékladni charakteristiky Viastnost Harmonizované tech-

nické specifikace

Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg CSN EN 1426) 35 - 50 PV, T

Konzistence v nepiimé teploty provozu (penetrace pfi 25 °C podie CSN EN 1426) :

Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura migknienia PiK wg CSN EN

1427) 50 - 58 °C

Konzistence pii vysokych teplotach (bod méknuti podle CSN EN 1427)

Stalo$é konsystencji — odpornosé na starzenie (metoda RTFOT wg CSN EN 12607-1):

Odolnosti proti stamuti — odolnosti proti starmuti (RTFOT metoda podle CSN EN 12607-1):

- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT > 53 %

- zbyla penetrace pfi 25°C po RTFOT )

- wzrost temperatury mieknienia PiK po RTFOT e 5 EN 12591:2009

- zvydeni bodu méknuti po RTFOT CSN EN 12591:2009

- zmiana masy po RTFOT <05 %

- zména hmotnosti po RTFOT '

tamliwos$é w niskiej temperaturze eksploatacii (temperatura tamliwosci Fraassa wg CSN EN

12593) <-5 °C

Krehké pfi nizkych teplotach (Bod lamavosti podle Fraassa podle CSN EN 12593)

Wrazliwo$é temperaturowa konsystencji (Indeks Penetracji wg CSN EN 12591) NPD

Teplotni citlivost konzistence (penetraéni index podie CSN EN 12591)

Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych spefnia

Nebezpecné latky spifuje
Zharmonizowana

Wiasciwosci dodatkowe w:‘;;“::?' 'mﬂg:f
Dals! visstnost Viastnost Harmonizované tech-

nické specifikace

Temperatura zaptonu (tygiel otwarty Clevelanda wg CSN EN ISO 2592) > 240 oc EN 12591:2009

Bod vzplanuti (Cleveland open cup podle CSN EN ISO 2592) CSN EN 12591:2009

9. Wasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 s zgodne z wiasciwo$ciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza dekla-
racja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt. 4.

9. Viastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s viastnosti uvedenou v bodé 8. Toto prohlaseni o viastnostech se vydava na
vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

BN . o IO (S A
(miejsce i data wydania) (podpis)
(misto a datum vydani) (podpis)
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