<
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Nr: /€. 16/CZICPR/2019/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Asfalt drogowy modyfikowany polimerami ORBITON 45/80-80 HIMA
1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku: Polymerem modifikovany asphalt ORBITON 45/80-80 HiMA
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:' Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przenoszacych
2. Zamyslené/zamyslend pousiti: ’ L Cg)
) Pro stavbu a udrbu cest, letist a jiné zpevnéné komunikace
3. Producent:’ ORLEN Asfalt.Sp: 2 0.0.
3. Vyrobce: ' 09-400 Plock, ul. tukasiewicza 39, Poland
Tel.: (+48) 24 25 69874, e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl
4. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:' 24
4. Systém/systémy POSV: '
5. Norma zharmonizowana:' EN 14023:2010
5. Harmonizovand norma: ' Polskie Centrum Badar i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434
Jednostka lub jednostki notyfikowane:’ Polske centrum pro testovéni a certifikaci a. s., notifikovany organ s identifi-
Oznameny subjekt/oznémené subjekty: ' kacnim Cislem 1434
6. Deklarowane wlasnosci uzytkowe:
6. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:
Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Zékladni charakteristiky Viastnost Harmonizované
technické specifikace
Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg EN 1426) 45-80 | 0.4mm | Kiasa 4 EN 14023:2010
Konzistence v nepiimé teploly provozu (penetrace pii 25 °C podle EN 1426) ! p.5.22
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacii (temperatura mieknienia PiK wg .
EN 1427) 280 °C klasa 2 EN :)4052; ; iy

Konzistence pfi vysokych teplotéch (bod méknutf podle EN 1427)
tamliwo$¢ w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura famliwosci Fraassa wg EN

EN 14023:2010

12593) <-18 °C klasa 8 524
Krehké pii nizkych teplotéch (Bod lamavosti podle Fraassa podie EN 12593) p. 5.2
Kohezja (sita rozciggania wg EN 13589) 220 EN 14023:2010

2
Koheze (silova duktilita podle EN 13589) (toegy | Jem* | Klasa p.5.2.5

Statos¢ konsystencii - odpornos¢ na starzenie (metoda RTFOT wg EN 12607-1 ):
Odolnosti proti stémuti — odolnosti proti stérmuti (RTFOT metoda podle EN 12607-1 ):

- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT > 60 % Klasa 7 EN 14023:2010
- 2bylé penetrace pii 25°C po RTFOT p.5.26

- wzrost temperatury migknienia PiK po RTFOT o

- zvySeni bodu méknuti po RTFOT 28 c KISSSS

Odksztatcenie sprezyste (nawrét sprezysty w 25°C wg EN 13998) >80 % Klasa 2 EN 14023:2010
Pruiné deformace (vratna duktilita pii 25°C podle EN 13998) : p.5.27
Substancije niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych spetnia EN 14023:2010
Nebezpecné latky spiriuje p.53

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwo-
$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$¢ pro-ducenta okreslonego powyzej.!

7. Vlastnosti vye uvedeného vyrobku jsou ve shod& se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohla$eni o vlastnostech se v souladu s nafizenim
(EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse. '

W imieniu producenta podpisal(-a):
Podepsanc za vyrobce a jeho jménem:

(miejsce i data wydania)
(misto a datum vydani)

lROZPORZI-\DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
' REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011



