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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Nr:/ ¢. 22/CPR/2015

Asfalt drogowy modyfikowany polimerami

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ORBITON 25/55-60 EXP/CZ
1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku: Polymerem modifikovany asfalt
ORBITON 25/55-60 EXP/CZ

" - i Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przeno-
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: szacych ruch kot

% . e 1
2. ZampueniisamySint pouy; Pro stavbu a udrzbu cest, letist a jiné zpevnéné komunikace

ORLEN Asfalt Sp. z 0.0.
A 09-400 Ptock, ul. tukasiewicza 39, Poland
: Cmf’? : Tel.- (+48) 24 25 69874
- : fax: (+48) 24 367 9109
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl

4, Sysftem(-y) oceny i weryfikacji statoSci wiasciwosci uzytko-
ch: 2+
4. Systém/systémy POSV: '

' 4 EN 14023:2010
5. Norma zharmonizowana: ESN EN 14023:2010

5. Harmonizované norma: '

. . Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434

|

.(J)eir;ostkna'tub fdnostklénotyf;kouga_ne. o Polské centrum pro testovani a certifikaci a. s. (Polskie Centrum
Bnameny sutjeltbanimend subjeity. Badan i Certyfikacji S.A.), notifikovany orgén s identifikacnim &islem

1434

6. Deklarowane wtasnos$ci uzytkowe:
6. Viastnosti uvedené v prohlaseni:

Zharmonizowana
specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Zakladni charakteristiky Vliastnost Harmonizované
technické specifika-
ce
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mieknienia PiK
wg CSN EN 1427) 260 °C klasa 6
Konzistence pii vysokych teplotach (bod méknuti podie CSN EN 1427)
Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg CSN
EN 1426) 25-55 0,1mm klasa 3
Konzistence v nepfimé teploty provozu (penetrace pii 25 °C podie CSN EN 1426) EN 14023:2010
tamliwos¢ w niskiej temperaturze eksploatacii (temperatura tamliwosci Fraassa wg CSN EN 14023:2010
CSN EN 12593) $-12 °C klasa 6
Krehké pii nizkych teplotéch (Bod lémavosti podle Fraassa podle CSN EN 12593)
Zakres plastycznosci wg CSN EN 14023 a
Rozsah plasticity podie CSN EN 14023 i € | Wb
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Statoé¢ konsystenciji — odporno$é na starzenie (metoda RTFOT wg CSN EN 12607-1):
Odolnosti proti stémuti — odolnosti proti stamuti (RTFOT metoda podle CSN EN 12607-1):

- zmiana masy po RTFOT
- zména hmotnosti po RTFOT s05 % | klasa3
- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT
- zbylé penetrace pii 25°C po RTFOT 260 % | kesaz
- wzrost temperatury migknienia PiK po RTFOT <8 oC klasa 2
- zvy$eni bodu méknuti po RTFOT
- spadek temperatury mieknienia po RTFOT <2 c Kase 2
- pokles bodu méknuti po RTFOT
- nawrét sprezysty w 25°C po RTFOT
| - vratna duktilita pfi 25°C o RTFOT . i % || Weaa
Kohezja (sia rozciggania SN EN 13589 i CSN EN 13703) e 2
Kohese (silové dulita podie CSN EN 13589 a GSN EN 13703) R2(10°C) | Jom™ | Kesad
Odksztaicenie sprezyste (nawrét sprezysty w 25°C wg CSN EN 13998) > 50 % —
PruZné deformace (vratné duktilita pfi 25°C podle CSN EN 13998)
Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych spetnia
Nebezpecné létky spifiuje
Zharmonizowana
specyfikacja
Wiasciwosci dodatkowe Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Dalsi viastnosti Viastnost Harmonizované
technické specifika-
ce
Temperatura zapionu (tygiel otwarty Clevelanda wg CSN EN 1SO 2592) > 235 °c klasa 3
Bod vzplanuti (Cleveland open cup podle CSN EN ISO 2592) EN 14023:2010
Stabilno$¢ magazynowania Skladovaci stabilita &SN EN 14023:2010
- réznica temperatur migknienia <5 g klasa 2 i
- rozdil v bodech méknuti

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklara-
cja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta
okreslonego powyzej.’

7. Viastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohléseni o viastnostech se v souladu s
nafizenim (EU) & 305/2011 vydévé na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse. '

W imieniu producenta podpisat(-a):
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

(miejsce i data wydania)
(misto a datum vydani)

Strona 2z 2

'ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
' NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) & 305/2011 ze dne 9. brezna 2011




